
ポータブル高濃度水素ガス生成器

論より証拠  論より結果Dr.Hydrogen Bottle+
ドクター水素ボトル®+



鼻腔カニューレ（1m）  本 ミストボトル  1個

Type C USBケーブル  1本ドクター水素ボトル®＋ ACアダプタ（2A）  個

水素水スプレー

型 番

定格電圧

容 量

水素発生量

DHBP 

JANコード 

DC.V

cc

ml /分

5分モードのみ使用時：約25回 ～ 30回
30分モードのみ使用時：約4回 ～ 5回

久保方式
設定電圧が低いのでオゾンは発生しない。
産生された水素は本体下部から雰囲気に
排出されるのでボトル内に酸素やオゾンが
含まれない独自技術

USB充電式
付属のACアダプタ、USBケーブル
出力定格 5V / A以下のACアダプタ

●  水素ガス吸入されるときは、専用のカニューレをご使用ください。ドクター水素ボトル®＋に使用する水は、活性炭を含む中空系フィルターで
　  浄化した水、精製水、RO水、市販のミネラルウォーター（軟水：硬度60mg/L未満、ナトリウム100ml 換算 1.5mg以下）をご使用ください。
  　硬水、浄水をおこなっていない水道水または、水道水をそのまま使用しないでください。使用すると本機の劣化および故障の原因となります。
● 使用年数や使用状況により有償にて消耗部品交換が必要になります。
● 別売りアタッチメントやメンテナンス費用などの詳細は正規認定代理店にお問合せください。

水素濃度

操作性

使用温度範囲

防水性

本体重量

本体寸法

材質

付属品

消耗部品交換

,ppm

スイッチをタッチ
5分（LED青色灯） 30分（LED無色灯）

5℃ ～ ℃

生活防水

g

Φ ×Lmm

ボトル：PCTG 樹脂
本体・キャップ：ABS 樹脂

吸入用カニューレ、USBケーブル
ACアダプタ、ミストボトル

2 ～ 2.5年（使用頻度により変わります）

満充電時生成回数

水素生成方式

充電方式

専用スタンド ドクター水素ゴーグル

製品仕様

別売りアタッチメント

セット内容

耐用年数
約1,000時間

充実した
アフターケア

製品保証
1年

※ 部品により異なる

目まぐるしい毎日。

自分を大切にすることを忘れていませんか？

一度きりしかない、ありがたい人生。

せっかくなら、大切な人との時間を幸せで埋め尽くしたい。

そんなあなたに「水素」のある毎日を。

水素は、味も匂いもなく目にも見えないもの。

だからこそ、私たちは「論より証拠、論より結果®」

可視化・数値化することを大切にしています。

ドクター水素ボトル®＋は、

どなたでも使いやすい操作性と

馴染みのあるデザインで、

あなたのそばに寄り添います。

一度きりしかない
ありがたい人生を
幸せに生きたいと願う
あなたに寄り添うパートナー

Concept





・本体ガス吐出口 12ml/min　・ボトル直接採取 981,977ppm　
・カニューレ先端 951,861 ppm (.%)　・鼻腔内 9,121ppm (.%)
・血液中内 1,62ppb/w　・水素水溶存濃度 1,616ppb (.ppm)
・水素水生成後経過 1.0ppm以上 (生成後5時間)

日本耳鼻咽喉科学会専門医 / 日本アレルギー学会専門医代議員
日本気管食道科学会認定医 / カンボジア外国医師免許第20号
国際顔面形成学会日本支部代表
日本アレルギー学会専門医代議員

医師・医学博士

第三者機関『一般社団法人　生体ガス療法評価機関』による水素ガス濃度測定結果

安心してご使用いただくための取り組み

第三者機関による
分析結果報告書を取得済み

完全監修ドクター水素ボトル®+

久保 伸夫

水素水や水素サプリよりも効率が
良く圧倒的な水素摂取量を実現

30m
4L
相当

水素ガス吸入
水素水飲用 / 水素水散布
３用途で使用可能

いつでもどこでも使用可能
30分モード：満充電で4~5回

第三者機関による確かな分析
医師監修で安心安全

ドクター水素ボトル®＋で水素吸入を行うメリット

3WAY充電式
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